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Sopro Solitar® F20
DrainFuge 3—20 mm

1030 sand 36 - 1031 pflastergrau 13 - 1032 anthrazit 66

Optimales
Wasserableitungs-

vermogen

Einkomponentiger, kunstharzbasierter, gebrauchsfertiger, luftsauerstofferhartender
Pflasterfugenmortel fiir leicht beanspruchte Pflaster-, Naturstein-, Keramikbeldge
und insbesondere keramische Terrassenplatten mit einer Starke > 2 cm" auf gebunde-
ner und ungebundener Bettung.

B Einschlammbar und einkehrbar

B Drainagefdhig

B Einkomponentig und gebrauchsfertig

B Kein Unkrautbewuchs

B Fir die gebundene und ungebundene Bauweise

B Besonders geeignet fiir keramische Terrassenplatten mit einer Starke > 2 cm?

B Auch bei leichtem Niederschlag verarbeitbar

B Ab 3 mm Fugenbreite

B Fir Pflaster-, Naturstein-, Keramik- und Klinkerbelage

B Geeignet fiir die Nutzungskategorie N1 und N22 gem. ZTV-Wegebau
bzw. VBK 1-22 der DNV Pflaster

B Frost-/tausalzbestdndig

H AuBen

Zum Verfugen von Pflaster-, Naturstein-, Keramik-, Klinkerbeldgen und insbesondere von
keramischen Terrassenplatten mit einer Starke > 2 cm” im AuBBenbereich auf gebundener
(starrer) und ungebundener Bettung. Ebenfalls zur Verfugung von unbehandelten und
hochverglteten Betonwerksteinplatten. Bei werkseitig behandelten Betonwerksteinplatten
ist eine Probeverfugung notwendig.

In Bereichen mit leichter Beanspruchung, wie z.B. Terrassen, Gartenwege, Hauseingangs-
bereichen und Gartenflachen?.

Gebrauchsfertig
Ca. 45 Minuten bei +20°C

Nach ca. 24 Stunden bei +20°C (Absperrung frisch verfugter Flachen)

Nach ca. 7 Tagen

Ca. 6 N/'mm?

Ca. 15 N/mm?

1,7x 10" m/s (bei 5% Fugenanteil ca. 3 I/m¥h)

Ab 3 mm bis max. 20 mm/mindestens 30 mm?

Ab 15 mm/mindestens das Doppelte der Fugenbreite
Fugentiefe bei Pflastersanierung mind. 2/3 der Steinhéhe

Ab +3°C bis +25°C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)

" Formatbeschrénkung bis max. 80x80 cm, auf ungebundener Bettung mind. 30x 30 cm,
im Solitar® System in Kombination mit einem Sopro C2 S1 Fliesenkleber.

2 Bei gebundenem Bettungsaufbau ist eine Verkehrslast gem. N2 ZTV-Wegebau bzw. VBK 2 DNV

Pflaster méglich. Bei ungebundenem Bettungsaufbau und Pflastersanierung Verkehrslast gem.
N1 ZTV-Wegebau bzw. VBK 1 DNV Pflaster.
3 Keramische Terrassenplatten mit einer Starke > 2 cm bei Verlegung gemaB Aufbauempfehlung

ab 20 mm Fugentiefe.

feinste Bauchemie




Lagerung

Lieferform

Eigenschaften

Allgemeine Untergrund-
vorbereitung - Aufbau
der Tragschicht

Aufbauempfehlung
gebundene Bettung

Verbrauchsschatzungen far 30 mm Fugentiefe:

Abmessung Ca. Verbrauch kg/m?
Breite Lédnge 3 mm 5mm 10 mm 15 mm
Mosaikpflaster | 40 40 7.2 11,4 20,4 27,9
50 50 57 9,3 17.1 23,7
40 60 6,0 9,6 17,4 24,3
Kleinpflaster 100 120 2,7 4,5 8,7 12,3
100 100 3,0 4,8 9,3 13,2
80 100 33 5.4 10,2 14,7
60 80 4,2 6,9 12,9 18,3
GroBpflaster 180 180 1,8 2,7 54 7.8
140 160 2,1 33 6,3 9,3
120 160 2,1 3,6 6,9 9,9
100 200 2,1 3,6 7,2 10,2
Plattenbelage | 600 400 0,6 1,2 2,1 3,0
400 400 0,9 1,2 2,4 3,6
300 300 0,9 1,8 33 4,8
400 800 0,6 0,9 21 2,7
800 800 0,6 0,9 1,2 2,1

Diese Tabellen enthalten ca.-Werte, die auf Basis unserer Anwendungserfahrungen rechnerisch ermit-
telt wurden. Aufgrund der natlrlichen Form sowie der unterschiedlichen Oberflachenrauigkeiten von
Pflaster- und Plattenbeldgen kénnen die Werte sowohl nach oben als auch nach unten schwanken.

In Zweifelsfallen den Verbrauch durch das Anlegen von Musterflachen ermitteln. Fugentiefe 30 mm,
keramische Platten bei Verlegung gemaB Aufbauempfehlung ab 20 mm Fugentiefe. Aus diesen An-
gaben kénnen keine Ersatzansprliche hergeleitet werden.

Mindestens 18 Monate

25 kg PE-Sack in Eimer, vakuumverpackt;
12,5 kg PE-Sack in Eimer, vakuumverpackt

Sopro Solitar® F20 ist ein einkomponentiger, kunstharzmodifizierter, wasserdurchlassiger, einschlamm-
und einkehrbarer, gebrauchsfertiger, luftsauerstofferhartender Pflasterfugenmaértel fur leicht bean-
spruchte Pflaster-, Naturstein-, Keramikbeldge und insbesondere keramische Terrassenplatten mit
einer Starke > 2 cm auf gebundener und ungebundener Bettung ab 3 mm Fugenbreite.

Der ausreichend wasserdurchlassige Untergrund (Splitt- oder Drainagemértelbett, Tragschicht bzw.
Frostschutzschicht) muss den zuklinftigen Belastungen entsprechend ausgelegt sein und den Regeln
der Technik entsprechen. Sowohl bei einer gebundenen als auch bei einer ungebundenen Bettung ist
die grundliche Vorbereitung der Unterkonstruktion (Tragschicht bzw. Frostschutzschicht) unerlasslich.
Wasser darf nicht dauerhaft in der Fuge stehen, sondern muss durch einen ausreichend wasserdurch-
lassigen Untergrund abgefuhrt werden. Ein nicht ausreichend wasserdurchlassiger Untergrund fuhrt
zu einem Nassestau und zur Schadigung bzw. bei Frost zur Zerstérung der Fugen.

Der Untergrund muss frostfrei gegriindet sein. Speziell bei Verlegung im Splittbett ist zu beachten,
dass die Bettung ausreichend verdichtet ist und der Belag schon vor dem Verfugen formstabil und
bewegungsfrei liegt. Auf einem nicht ausreichend tragfahigen Untergrund kann es zu Absenkungen
und zur Zerstérung der Fugen kommen.

Um ein Auffrieren der Terrassenflache zu verhindern, muss eine ausreichende Wasserabftihrung

und Dimensionierung der Frostschutzschicht gewéhrleistet sein. Um Setzungen zu vermeiden, muss
das Erdplanum sowie die darauffolgende mineralische Tragschicht lagenweise jeweils gut und aus-
reichend verdichtet sein. Die Schotterschicht (0/16 bzw. 0/32) ist je nach Verkehrslast, Witterungsein-
flussen und Bodengegebenheiten mindestens 30 cm dick auszufuhren.

Zur Verlegung von keramischen Terrassenplatten ist ein drainagefahiges Mortelbett von mindestens
7 cm Dicke auf die mineralische Tragschicht aufzubringen. Das Moértelbett wird aus Sopro Drainage-
Mértel eXtra DMX 619 bzw. Sopro DrainageMortel DM 610 bei erdberthrten Terrassen hergestellt.
Fliesen und Feinsteinzeugplatten: Die Verlegung der Fliesen erfolgt im Buttering Verfahren durch
Aufziehen von Sopro megaFlex S2 MEG 665, Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666 oder Sopro megaFlex
TX MEG 667 mittels Zahnkelle (Zahnleiste > 10 mm) auf der Ruickseite der Fliese. Die Verlegung erfolgt
frisch-in-frisch mit dem Bettungsmortel oder auf die erhartete, drainagefahige Lastverteilungsplatte.
Natur- und Betonwerksteinplatten: In Abhéngigkeit des Natur- und Betonwerksteins, z.B. bei ver-
farbungsempfindlichem Naturstein®, Verformungsrisiko etc., sollte die Verlegung im Buttering Ver-
fahren durch Aufziehen von Sopro VarioFlex® Silver VF 419 oder Sopro FKM® Silver 600 oder Sopro’s
No.1 400 (nur bei unempfindlichem Naturstein) mittels Zahnkelle (Zahnleiste > 10 mm) auf der Riick-
seite der Platten erfolgen. Die Verlegung erfolgt frisch-in-frisch mit dem Bettungsmortel oder auf
die erhértete, drainagefahige Lastverteilungsplatte.

Pflastersteine: Natur- und Betonwerkstein-Pflaster kann hammerfest in einen drainagefahigen
Bettungsmortel versetzt werden. Fur einen sicheren Haftverbund Sopro HaftSchlamme Flex HSF 748
an der Pflastersteinunterseite auftragen und frisch-in-frisch verarbeiten.

Y Bitte halten Sie ggf. Riicksprache mit unserer Anwendungstechnik.
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Sopro Solitar® System
Aufbauempfehlung
ungebundene Bettung

Verarbeitung
des Fugenmortels

Um stehendes Wasser auf dem Belag zu vermeiden, ist die Ausbildung eines Gefélles von mindestens
1,5 % notwendig und bei der Verlegung stets zu Uberprifen. Das Mortelbett ist gleichbleibend dick
herzustellen. Nach friihestens 24 Stunden kann verfugt werden. Die Verfugung erfolgt nach den

u. g. Verarbeitungsrichtlinien , Verarbeitung des Fugenméortels*”.

Die Konstruktion ist mit einer umlaufenden, ausreichend tragfahigen und festen Randeinlassung zu ver-
sehen. Auf der verdichteten Schottertragschicht wird eine Bettungsschicht aus gewaschenem Edelsplitt
aufgebracht. Nach dem Herstellen der Tragschicht wird eine diinne Lage (~10-20 mm) aus filterstabilem
Split in der KorngroBe (2/5) Uber der gesamten Flache verteilt und mit einer Ruttelplatte griindlich kom-
paktiert. Dieser Arbeitsschritt dient zum VerschlieBen von Hohlrdumen in der Tragschicht, damit spatere
Setzungen minimiert werden kénnen. Im Anschluss wird der Splitt bis zu einer Gesamtschichtdicke von
30-50 mm erganzt, auf der Flache verteilt und gleichmaBig im Gefalle abgezogen. Kleine Unebenheiten
in der Oberflache des Splittbetts kdnnen z.B. mit einer Glattkelle nachgearbeitet werden.

Fliesen und Feinsteinzeugplatten: Fliesenformat bei ungebundener Bauweise mind. 30 x 30 cm und

max. 80 cm Kantenlange. Die Verlegung der Fliesen erfolgt im Buttering Verfahren durch Aufziehen von
Sopro megaFlex S2 MEG 665, Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666 oder Sopro megaFlex TX MEG 667, Sopro
VarioFlex® Silver VF 419 oder Sopro FKM® Silver 600 oder Sopro’s No.1 400 mittels Zahnkelle (Zahnleiste

> 10 mm) auf der Ruckseite der Fliesen oder Platten.

Natur- und Betonwerksteinplatten: In Abhangigkeit des Natur- und Betonwerksteins, z. B. bei verfarb-
ungsempfindlichem Naturstein®, Verformungsrisiko etc., sollte die Verlegung im Buttering Verfahren
(Zahnung > 10 mm) mit VarioFlex® Silver VVF 419 oder Sopro FKM® Silver 600 erfolgen. Bei unempfindlichen
Natur- oder Betonwerksteinplatten kann alternativ Sopro’s No.1 400 verwendet werden.

Pflastersteine: Natur- und Betonwerkstein-Pflaster kann hammerfest in ein abgezogenes, griindlich ver-
dichtetes Splittbett versetzt werden.

Um stehendes Wasser auf dem Belag zu vermeiden, ist die Ausbildung eines Gefalles von mindestens
1,5% notwendig und bei der Verlegung stets zu Gberprifen. Nach frihestens 24 Stunden kann verfugt
werden. Die Verfugung erfolgt nach den u. g. Verarbeitungsrichtlinien , Verarbeitung des Fugenmor-
tels”. Die ausgehartete, verfugte Oberflache sollte nicht durch schwere Gegenstande, wie z.B. schwere
BetonfuiBe von Schirmstandern, schwere Blumenkuibel 0.a. belastet werden, da es zu Abrissen der Fugen
kommen kann.

Fugenmortel Sopro Solitar® F20

Keramische Terrassenplatten
mit einer Starke >2cm"

Fliesenkleber, z.B. Sopro’s No.1, rickseitig
aufgezahnt im Buttering Verfahren

Filterstabiler Edelsplitt

Verdichtete Schotterschicht

Die Fugen sind vor dem Einbringen des Fugenmortels griindlich zu reinigen. Die Oberflache und der
Fugenquerschnitt mussen sauber, fest, tragfahig, formbestandig sowie frei von haftungsmindernden
Stoffen sein. Entsprechendes Fugenverhaltnis sicherstellen. Oberflache und Fugenflanken satt, je nach
Temperatur und Belag, bis zum Einbringen des Fugenmoértels vornassen. Den Vakuumbeutel 6ffnen
und den gebrauchsfertigen Mortel auf den Belag ausschitten. Das Material mit einem Wasserspruh-
strahl geschmeidig befeuchten und mittels Gummischieber in die Fugen einbringen. Das Einschlammen
des Materials mittels leichter Bewasserung und das anschlieBende Verdichten dient dem Erreichen der
Festigkeiten. Wahrend des Fugenflllens missen Flache und Material nass gehalten werden. Wasser-
spruhlstrahl nicht unmittelbar in die Fuge richten. Die Belagsoberflache sollte komplett mit Fugen-
mortel bedeckt sein, um eine nachtragliche einheitliche Belagsoptik zu erhalten. AnschlieBend ist der
Belag mit einem weichen Besen (Kokosbesen) in drehender Bewegung von Uberschiissigem Material zu
saubern. Dabei ist die Fugenoberflache zu verdichten und zu glatten. Abgekehrte Mértelreste dirfen
nicht in noch offene Fugen eingebracht werden. Ggf. nach 30-60 Minuten erneut nachfegen.

Die frisch verfugte Flache ist 24 Stunden vor Feuchtigkeit, Staub und sonstigen Verschmutzungen mit
einer Folie zu schiitzen. Die Folie darf nicht auf der Flache liegen, sondern muss unterltftet werden.
Nach ca. 7 Tagen ist der Fugenmértel voll belastbar.

Hinweis: Zur Verminderung von Glanzerscheinungen und Rickstanden von Fugenmoértel auf der
Oberflache von Natur-/Betonwerksteinplatten und Pflastersteinen, empfehlen wir die Flache aus-
reichend, sattigend vorzunassen und Sopro Solitar® F20 mit viel Wasser einzubringen. In besonderen
Fallen kann die zu verfugende Flache mit Sopro Pflaster-Fughilfe vorbehandelt werden (Bitte
Technisches Merkblatt der Sopro Pflaster-Fughilfe beachten und Musterflache anlegen).

Je nach Stein-/Keramikbeschaffenheit kénnen Reste vom Fugenmaterial zurtickbleiben und die Farb-
gebung des Belages intensiviert oder verandert werden. Zum Teil kénnen Glanzerscheinungen und
Farbtonveranderungen auftreten. Diese Oberflachenverédnderung verschwindet jedoch bei freier
Bewitterung der Flache und durch den mechanischen Abrieb im Laufe der Zeit! Es wird

empfohlen Probefldchen anzulegen! Wir empfehlen nur Material aus einer Charge zu verarbeiten.
Um die wasserdurchlassige Funktion des Pflasterfugenmértels dauerhaft zu erhalten, ist es unbedingt
notwendig, die Fugen regelméBig zu reinigen und von Verschmutzungen zu befreien!

Bei Nachfugarbeiten bzw. dem Austausch von Fugen ist es unbedingt erforderlich jeglichen Bewuchs
rickstandsfrei zu entfernen. Aufgrund thermischer Langenanderungen des Belags konnen Haarrisse
in den Fugen oder Abrisse von den Belagsmaterialien entstehen. Diese sind bauphysikalisch nicht ver-
meidbar und stellen keinen Mangel dar.

" Formatbeschrankung bis max. 80 x 80 cm, bei ungebundener Bauweise mind. 30x 30 cm. ¥ Bitte halten Sie ggf. Ricksprache mit unserer Anwendungstechnik.



Sopro Solitar® System — Verlegung von 2 cm Terrassenplatten
auf ungebundener Bettung

'I Die Konstruktion ist mit einer umlaufenden, tragfahigen, festen Rand- 2 Nach dem Herstellen der Tragschicht wird eine dinne Lage
einfassung zu versehen (z. B. Randsteine in Fundament aus Sopro (~10- 20 mm) aus filterstabilem Split in der KorngréBe (2/5) tber der
Rapidur® M8). Die Schotterschicht gewdhrleistet die Frostsicherheit, gesamten Flache verteilt und mit einer Ruttelplatte zum grindlichen

ist mind. 30 cm dick auszufthren und lagenweise zu verdichten, um VerschlieBen von Hohlrdumen in der Tragschicht kompaktiert.
Setzungen innerhalb der Randeinfassung zu vermeiden. Die Schotter-
schicht muss dabei bereits ein ausreichendes Gefalle aufweisen.

3 Die Hohe der Tragschicht und die Ausbildung eines Gefalles von Die Flache wird mittels eines Richtscheits gleichmaBig eben mit einer
mind. 1,5 % sind stets zu kontrollieren. Bettungsdicke von 30-50 mm abgezogen, mittels Glattkelle nachgear-
beitet und fur die Verlegung vorbereitet.

Die Verlegung keramischer Terrassenplatten mit einer Starke >2 cm 6 Eine Fugenbreite von mindestens 3 mm ist einzuhalten.
erfolgt im Buttering-Verfahren durch das Auftragen eines C2 S1 Flie-

senklebers, z. B. Sopro’s No.1 400, mit mind. einer 10 mm Zahnkelle

auf die Fliesenriickseite.



Sopro Solitar® System

7 Die Platten einlegen und einklopfen. 8 Die Fugen sind grindlich zu reinigen und von Rickstanden zu be-
freien.

v

Eingeplante Bewegungsfugen sind mit einer Hinterfullschnur zur ’l Vor der Verfugung muss die Flache satt vorgenasst und feucht
Vermeidung einer Dreiflankenhaftung zu fullen. gehalten werden.

’l ’I Sopro Solitar® F20 auf den Belag ausschitten. ’I 2 Material mit dem Wasserspriihstrahl befeuchten, in eine ge-
schmeidige Konsistenz bringen...



Sopro Solitar® System

. und Mortelreste ggf. abkehren.

’l 7 Anschluss- und Bewegungsfugen einbringen. ’l 8 Die verfugte Oberflache ist nach 24 Stunden begehbar.




Sopro Solitar® System

’l 9 Belagsoptik der Sopro Solitar®

Anschluss- und
Bewegungsfugen

Reinigungs-/Testhinweise

Zeitangaben

Werkzeuge/
Werkzeugreinigung

Hinweise zu
lhrer Sicherheit

Anschluss- und Bewegungsfugen werden mit einer geschlossenzelligen PE-Rundschnur hinterfullt und
mit Sopro SanitarSilicon bzw. Sopro MarmorSilicon bei Naturstein ausgefthrt. Mind. alle 4 m mussen
Bewegungsfugen in den Belag eingearbeitet werden. Die Felder missen eine gedrungene Form auf-
weisen und durfen ein Seitenverhaltnis von 1:2 nicht Gberschreiten.

Bei Natur- und Betonsteinbeldgen sowie keramischen Beldgen kann es vereinzelt zu Verfarbungen
und/oder Fleckenbildung kommen, weshalb wir das Anlegen von Musterflachen empfehlen.

Die Reinigung der Fuge kann mit haushaltstblichen Reinigungsmitteln, sowie mit handelstiblichem
Algen- und Griinbelagsentferner erfolgen, sofern diese kein Chlor enthalten.

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich von +20°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.
Hohere Temperaturen verklrzen, niedrigere Temperaturen verlangern diese Zeiten.

Gummischieber, weicher Besen (Kokosbesen), StraBenbesen, Wassersprihstrahl; Werkzeuge unmittel-
bar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Enthalt Polybutadien

Achtung

GHS07

Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise: P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen . P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P321 Besondere
Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett). P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / Behalters gemaB den regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

WGK1

Bitte beachten Sie die aktuell gultige Produktinformation, die aktuell gtiltige Leistungserklarung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gultige Sicherheitsdatenblatt gemaB VerordnunIF

(EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung,

aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen a

ﬁemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prufungen dar und berticksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben kénnen keine Ersatzanspriche
ergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.
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Objektberatung
Service-Hotline

Fon +496111707-170
Fax +496111707-136

Mail  objektberatung@sopro.com

Anwendungsberatung
Service-Hotline

Fon +496111707-111
Fax +496111707-280

Mail  anwendungstechnik@sopro.com

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener StraBe 89

49525 Lengerich

Fon +49 5481 31-310

Fon  +49548131-314

Fax +49 5481 31-414

Mail  verkauf.nord@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2

CH-3608 Thun

Fon  +41333340040
Fax  +41333340041
Mail  info_ch@sopro.com

WWW.sopro.com

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
ZielitzstraBe 4

14822 Alt Bork

Fon  +4933845 476-90
Fon  +49 33845 476-93

Fax  +49 33845 476-92
Mail  verkauf.ost@sopro.com

Osterreich

Sopro Bauchemie GmbH
LagerstraBe 7

A-4481 Asten

Fon +43722467141-0
Fax +43722467181
Mail  marketing@sopro.at

Verkauf Sud

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52

65102 Wiesbaden

Fon +496111707-252
Fax ~ +496111707-250

Mail  verkauf.sued@sopro.com

Sopro

feinste Bauchemie




